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Titan - tuulikaappimatto 
Titan -tuulikaappimatto on taloudellinen vaihtoehto vilkkaan liikenteen kohteisiin, kuten  
kauppoihin, kouluihin, pankkeihin ja päiväkoteihin.   
Kotimainen Titan-tuulikaappimatto on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön karkean lian, soran ja 
lumen poistoon jalkineista. Moduulien avoin rakenne kerää suurenkin lika- ja lumimäärän maton sisälle. 
Elastiset lamellit imaisevat karkean hiekan ja lian tehokkaasti sisäänsä. Kitkanystyrät maton pinnalla 
estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla ja tekevät maton pinnasta turvallisen. 
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Titan - tuulikaappimatto 
 
 
 
Kestävä materiaali  
Titan -matto valmistetaan UV-suojatusta 
nitriilikumisekoitteisesta (NBR) kierrätysmateriaalista, 
jolla on erinomainen kulutuksen ja pakkasen 
kestokyky. Materiaali kestää myös erinomaisesti 
kemikaaleja ja öljyjä. 
 

 
Helppohoitoinen 
Kevyt ja helppohoitoinen Titan -tuulikaappimatto on 
rullattavissa kaikkiin suuntiin siivouksen aikana. 
Tämän johdosta mattoa ei tarvitse siirtää pois 
paikaltaan, kun lattiapinta puhdistetaan maton 
alapuolelta. 
 

Vesiurat maton pohjassa  
Titan maton molempiin paksuuksiin on tehty   
alapintaan vesiurat. Ne mahdollistavat veden   
virtaamisen pois ja pitävät alustan kuivana.   
 

Tarvikkeet 
Alumiini viistelista 16/20 mm 
Kiinnitysankkurit 16 mm ja 20 mm 
 

 

 

 

 Musta              Grafiitin harmaa               Terrakotta      
 

 

Materiaali: Nitriilikumisekoitteinen (NBR) kierrätysmateriaali 
Moduulin koko: 400 x 100mm 
Pakkaus: 24 tiles / pkg (= 0,96 m²) 
Korkeus: 16mm          20mm 
Paino: 6,2 kg/m²,  7,8 kg/m² 
Värit: Musta, grafiitin harmaa ja terrakotta 
Käyttölämpötila: -35ºC - +70ºC 
Liukastumisenesto: DIN 51130: R10 
Paloluokitus: EN 13501: Cfl - s1 
Emissiot: ISO 16000-9: Päästöluokka M1 materiaali saatavissa tilauksesta 

 

SPECIFICATIOS: 


